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5Центр безопасности  
 
Для подсоединения замкнутого водонагревателя до 560l макс. (соответствует 
нормам DIN 1988 и DIN 4807). Имеет разрешение DVGW, проверен на 
звукоизоляцию по классу 1. Состоит из: подсоединения к последующему  
потребителю холодной воды, системы предотвращения обратного тока воды  
с устройством контроля, сдвоенного затвора, мембранного предохранительного 
клапана, проходной арматуры прохождения со встроенной блокировкой для 
осуществления технического обслуживания и ремонта, мембранной 
расширительного бака (MAG) на 12 или 18 литров и монтажной платы  
с симметричными винтовыми гнездами. Верхняя часть мембранного 
предохранительного клапана на 6, 8 и 10 бар. Корпус из литой оловянно-
цинковой бронзы. 
 
Технические данные 
Рабочее давление:  макс. 80% давления срабатывания 
 предохранительного клапана
Макс.температура на входе: 30°C
Среда:  Водопроводная вода
Давление срабатывания:  6, 8 и 10 бар в зависимости от прилагаемого Патрона
Код детали:  TÜV-SV-05-545-DN-W-p
Положение при монтаже:  любое
Пропускная способность:  1,9 м³/ч при ∆p 0,2 бар
 4,5 м³/ч при ∆p 1,0 бар
ABP-№.:  PA-IX 7728/I
 
Центр безопасности 4807 

Винт  № заказа € кат. 
G ¾“ 12l - MAG 4807.20.000  1 
G ¾“ 18l - MAG 4807.20.001  1 

 
 
 
Параметры центра безопасности 4807 

MAG-W 
номинальный 

объем 

12 литров 18 литров 

Давление 
настройки 

MSV 

6 бар 
 

8 бар 
 

10 бар 
 

6 бар 
 

8 бар 
 

10 бар 
 

макс. объем 
водонагревателя

200l 
 

310l 
 

380l 
 

300l 
 

460l 
 

560l 
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5Прилагаемые материалы / Запасные части 4807 
 
Контроль давления газа (приложение к центру безопасности) 4807. 

№ заказа € кат. 
4807.00.905  1 

 
Двойная блокировка трубы (входит в комплект как запчасть) 

№ заказа € кат. 
4807.00.903  1 

 
Система предотвращения обратного тока воды (с гнездом, входит в комплект 
как запчасть). 

№ заказа € кат. 
4807.00.902  1 

 
Манометр с угловой подгонкой, диапазон показаний: 0-10 бар. Соединение G ¼“.

№ заказа € кат. 
4807.00.900  1 

 
Накладной гаечный ключ, для смены верхней части предохранительного клапана. 

№ заказа € кат. 
4807.00.906  1 

 
Заглушка для поключения холодной воды (входит в комплект как запчасть). 

№ заказа € кат. 
4807.00.908  1 

 
Съемная панель для системы предотвращения обратного тока воды (входит в 
комплект как запчасть). 

№ заказа € кат. 
4807.00.904  1 

 
Сменный предохранительный клапан для замены предохранительного 
клапана из комплекта. Без сливной воронки. 

Объем  № заказа € кат. 
 6 бар 2115.20.050  1 

DN 20 8 бар 2115.20.051  1 
 10 бар 2115.20.052  1 

 
Сливная воронка для центра безопасности 4807. Может менять положение и 
растягиваться. 

Объем Объем № заказа € кат. 
На входе На выходе   1 
M 28 x 1,5 G 1“ 0214.00.902  1 
 
Мембранный расширительный бак. 

MAG № заказа  кат. 
12 Литров 4807.00.901  1 
18 Литров 4807.00.909  1 
 
Сменная верхняя часть для предохранительного клапана центра безопасности 4807 

Обозначение № заказа € кат. 
Сменная верхняя часть   6 бар 2116.20.060  1 
Сменная верхняя часть   8 бар 2116.20.061  1 
Сменная верхняя часть 10 бар 2116.20.062  1 
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5SYR-блок-группа безопасности 24 
 
Для подключения замкнутого водонагревателя, соответствующего стандарту DIN 
1988. Имеет разрешение DVGW, проверен на звукоизоляцию по классу 1. 
Состоит из: запорного вентиля, системы предотвращения обратного тока воды  
с устройством контроля, вторым запорным вентилем (DN 20), мембранного 
предохранительного клапана с седлом из благородной стали Nirositz  
и расширяемой сливной воронки. Корпус  из прессованной латуни. Стандартные 
варианты 6, 8 и 10 бар 
 

Технические данные 
Рабочее давление:  макс. 80% давления срабатывания 
 предохранительного клапана
Макс. рабочая температура:  30°C (температура на входе)
Среда : Водопроводная вода
Давление срабатывания:  6, 8 и 10 бар
Пропускная способность:  DN 15: 2,0 m³/h при ∆p 1,0 бар
 DN 20: 4,0 m³/h при ∆p 1,0 бар
ABP-№.:  PA-IX 1794/I
Контрольный № детали:  TÜV-SV-05-545-DN-W-p
 

SYR-блок группы безопасности 24 (латунный жёлтый) 
Объем Объем KE  № заказа № заказа € кат. 
Арматура Присоед.   Резьба Лот   

 G ½“  6 бар 0024.15.000 0024.15.006  1 
DN 15 соотв. 10 8 бар 0024.15.001 0024.15.007  1 

 L 15мм  10 бар 0024.15.002 0024.15.008  1 
        

 G ¾“  6 бар 0024.15.009 0024.15.015  1 
DN 15 соотв. 10 8 бар 0024.15.010 0024.15.016  1 

 L 22 мм  10 бар 0024.15.011 0024.15.017  1 
        

 G ¾“  6 бар 0024.20.000 0024.20.006  1 
DN 20 соотв. 8 8 бар 0024.20.001 0024.20.007  1 

 L 22 мм  10 бар 0024.20.002 0024.20.008  1 
        

 G 1“  6 бар 0024.20.009 0024.20.015  1 
DN 20 соотв. 8 8 бар 0024.20.010 0024.20.016  1 

 L 28 мм  10 бар 0024.20.011 0024.20.017  1 
 

SYR-блок группы безопасности 24 (Никелированный) 
Объем Объем KE  № заказа € кат. 
Арматура Присоединение   Резьба   

   6 бар 0024.15.003  1 
DN 15 G ½“ 10 8 бар 0024.15.004  1 

   10 бар 0024.15.005  1 
       

   6 бар 0024.15.012  1 
DN 15 G ¾“ 10 8 бар 0024.15.013  1 

   10 бар 0024.15.014  1 
       

   6 бар 0024.20.003  1 
DN 20 G ¾“ 8 8 бар 0024.20.004  1 

   10 бар 0024.20.005  1 
       

   6 бар 0024.20.012   
   8 бар 0024.20.013   

DN 20 G 1“ 8 10 бар 0024.20.014  1 

 
DN 15 
 

     

DN 20 
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5SYR-блок группы безопасности 25 
 
Аналогичен SYR-блоку 24, но дополнен редуктором давления. Стандартное 
давление на выходе от 1,5 до 6 бар. Изначально установленное - 4 бара. 
Стандартные варианты предохранительного клапана: 6, 8 и 10 бар. 
 
 
Технические данные 
Рабочее давление:  16 бар
Рабочее давление редуктора:  1,5 - 6 бар (изначально установленное: 4 бар)
Макс. рабочая температура:  30°C (температура на входе)
Среда : Водопроводная вода
Давление срабатывания:  6, 8 и 10 бар
Пропускная способность:  DN 15: 1,3 м³/ч при ∆p 1,0 бар
 DN 20: 2,3 м³/ч при ∆p 1,0 бар
ABP-№.:  PA-IX 1794/I  /  P-IX 7635/I
Контрольный № детали:  TÜV-SV-05-545-DN-W-p
 
SYR-блок группы безопасности 25 (естественного цвета) 
Объем Объем KE  № заказа № заказа € кат. 
Арматура Присоед.   Резьба Лот   

 G ½“  6 бар 0025.15.000 0025.15.006  1 
DN 15 Соотв. 8 8 бар 0025.15.001 0025.15.007  1 

 L 15 мм  10 бар 0025.15.002 0025.15.008  1 
        

 G ¾“  6 бар 0025.15.009 0025.15.015  1 
DN 15 bzw. 8 8 бар 0025.15.010 0025.15.016  1 

 L 22 мм  10 бар 0025.15.011 0025.15.017  1 
        

 G ¾“  6 бар 0025.20.000 0025.20.006  1 
DN 20 bzw. 10 8 бар 0025.20.001 0025.20.007  1 

 L 22 мм  10 бар 0025.20.002 0025.20.008  1 
        

 G 1“  6 бар 0025.20.009 0025.20.015  1 
DN 20 bzw. 10 8 бар 0025.20.010 0025.20.016  1 

 L 28 мм  10 бар 0025.20.011 0025.20.017  1 
 
SYR-блок группы безопасности 25 (никелированный) 
Объем Объем KE  № заказа € кат. 
Арматура Присоединение   Резьба   

   6 бар 0025.15.003   
DN 15 G ½“ 8 8 бар 0025.15.004   

   10 бар 0025.15.005   
       

   6 бар 0025.15.003   
DN 15 G ½“ 8 8 бар 0025.15.004   

   10 бар 0025.15.005   
       

   6 бар 0025.15.012   
DN 15 G ¾“ 8 8 бар 0025.15.013   

   10 бар 0025.15.014   
       

   6 бар 0025.20.003   
DN 20 G ¾“ 10 8 бар 0025.20.004   

   10 бар 0025.20.005   
       

DN 20 G 1“ 10 6 бар 0025.20.018   

 
DN 15 

 
DN 20 
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5Прилагаемые материалы / Запасные части  
к SYR-блоку 24 / 25 
 

Сменный предохранительный клапан 2115.1, для SYR-блока группы 
безопасности 24 и 25, для замены предохранительного клапана из комплекта. 
Адаптер для старого исполнения с креплением на зажимах также поставляется. 
С седлом из благородной стали Niro и расширяемая сливная воронка. Корпус из 
латуни. 
Объем  № заказа € № заказа € кат. 

  ест цвет  никелированный  
 6 бар 2115.15.018  2115.15.021  1 

DN 15 8 бар 2115.15.019  2115.15.022  1 
 10 бар 2115.15.020  2115.15.023  1 
       

 6 бар 2115.20.015  2115.20.018  1 
DN 20 8 бар 2115.20.016  2115.20.019  1 

 10 бар 2115.20.017  2115.20.020  1 
 

Резьбовое соединение с пайкой, подходит для SYR-блока группы безопасности. 
Для высокого крепления предохранительного клапана. Состоит из 2 паяемых 
муфт 22 мм и одной накидной гайки для монтажа группы безопасности. 

Объем № заказа € кат. 
DN 15 0024.15.905  1 
DN 20 0024.20.906  1 

 

Редуктор давления 315.1 для SYR-блока 24/25. Технические данные см. 
«Редуктор давления 315» 
Объем № заказа € № заказа € кат. 

 естественного цвета никелированный  
DN 15 0315.15.009  0315.15.010  1 
DN 20 0315.20.005  0315.20.006  1 

 

Картридж редуктора давления, как сменная часть редуктора давления 315.1  
в группе безопасности 25 и подпиточный клапан 2128. 

Объем  № заказа € кат. 
DN15+DN20 от 07/07 0312.20.927  1 

DN 15 до 06/07 0312.15.900  1 
DN 20 до 06/07 0315.20.904  1 

DN15+DN20 до 94/96 0315.20.900  1 
 

Манометр 11, подходящий для SYR-блока группы безопасности и редуктора 
давления. Диапазон показаний 0-10 бар. Диаметр: 63 мм. 

Объем № заказа € кат. 
G ¼“ 0011.08.000  1 

 

Сливная воронка, подходящая для SYR-блока группы безопасности и центра 
безопасности 4807. Новая воронка может менять направление и растягиваться. 
С креплением на зажимах. 
Объем Объем Применение № заказа € кат. 
На входе На выходе     
M 22 x 1,5 G 1“ до 05/99 0214.00.900  1 
M 28 x 1,5 G 1“ от 06/99 0214.00.902  1 

 

Обозначение № заказа € кат. 
Блок, DN 15 0024.15.900  1 

Система предотвращения 
обратного тока воды, DN 20 

0024.20.901  1 

Комплект для перекрытия, DN 20 0024.20.902  1 
Верхняя часть вентиля, ∅ 20 0024.20.903  1 
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5Группа безопасностиn 322 / 323 / 324 
 
Для замкнутого настенного водонагревателя, работающего на электроэнергии. 
Корпус из прессованной латуни, хромированный. Имеет разрешение DVGW, 
проверен на звукоизоляцию по классу 1. Гнездо вентиля из высококачественной 
стали. 
 
Технические Данные 
макс. давление на входе (322/323):  10 бар (согл. DIN EN 1488)
макс. давление на входе (324):  16 бар (Редуктор давления)
Рабочее давление:  макс. 80% давления срабатывания 
 предохранительного клапана
макс.рабочая температура:  30°C (температура на входе)
Среда:  Водопроводная вода
Стандартный смеситель:  40°C - 60°C (323.3 и 324.3)
ОТP-Nr. 322/323:  PA-IX 7727/I
ОТP-Nr. 324:  PA-IX 7727/I (ГБ) соотв. PA-IX 7636/I (DM)
Контрольный № детали:  TÜV-SV-05-545-DN-W-p
 
Группа безопасности 322 
 
Состоит из: запорного вентиля, мембранного предохранительного клапана с 
седлом из высококачественной стали Nirositz. Для водонагревателя макс. 10 л 
объема. 
Объем  Тип: KE  № заказа € кат. 
DN 15 

 
Без гидравлического 

затвора 
322 

 
20 

 
7 бар 

 
0322.15.006 

 
 1 

 
DN 15 

 
Без гидравлического 

затвора 
322.1 

 
20 

 
10 бар 

 
0322.15.007 

 
 1 

 
 
Группа безопасности 323 
 
Состоит из: запорного клапана, системы предотвращения обратного тока воды, 
Контрольный прибор, Мембранный предохранительный клапан с седлом из 
высококачественной стали Nirositz и сифоном. Для водонагревателей 
максимально до  200 Литров.t. 
 
 

 
 
 

 
Группа безопасности 324 
 
Состоит из: редуктора давления (Давление на выходе регулируется от  1,5 до 6 
бар, заводская установка: 4 бар), запорного клапана, системы предотвращения 
обратного тока воды, контрольного прибора, мембранного предохранительного 
клапана с седлом из благородной стали Niro и сифона для водонагревателя 
макс. 200 Литров объема 
 
Объем  Typ KE  № заказа € кат. 
DN 15 без смесителя 324 20 6 бар 0324.15.011  1 
DN15 со смесителем 324.3 20 6 бар 0324.15.012  1 

 

Размерм  Тип KE  № заказа € кат.
DN15 без смешителя 323 20 6 бар 0323.15.012  1 
DN15 без смешитуля 323.1 20 7 бар 0323.15.015  1 
DN15 со смешитулем 323.3 20 6 бар 0323.15.013  1 
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5Прилагаемые материалы /Запасные части ГБ 322 - 324 
 
Редуктор давления 314, хромированный, как сменная деталь для редуктора 
давления в группе безопасности 324 и как возможное дополнение для группы 
безопасности 323.В комплекте с уплотнителями и грязевиками. Стандартное 
давление на выходе от 1,5 до 6 бар. Изначально установлено на 4 бара. 

Объем № заказа € кат. 
DN 15 0314.15.004  1 

 
Картридж редуктора давления, как сменная деталь для редуктора давления в 
группе безопасности 324. 

Объем  № заказа € 
DN 15 до 06/95 0315.20.900  
DN 15 от 07/95 0314.15.902  

 
Смеситель 703, хромированный, сменная деталь и возможное дополнение для 
группы безопасности 323 и 324. Стандартный режим 40-60°C. 

Объем № заказа € кат. 
DN 15 0703.15.000  1 

 
Соединение для трубы с горячей водой, хромированное, подходящее для групп 
безопасности 322-324. Колено трубы с  подсоединением к стене, розеткой и 
подсоединением к прибору. 

Объем № заказа € кат. 
DN 15 0323.15.900  1 

 
S-образное колено, хромированное, предназначено для групп безопасностиn 
322-324. S-образное колено со специальным присоединением для 
водонагревателя. 

Объем № заказа € кат. 
DN 15 0323.15.901  1 

 
Сифон, предназначен для группы безопасности 322-324. 

Объем № заказа € кат. 
DN 15 0319.25.900  1 

 
Манометр, предназначен для групп безопасности 322-324. Хромированный, с 
соединительным уголком. Диапазон показаний 0-10 бар. Диаметр 40 мм. 

Объем № заказа € кат. 
G ¼“ 0010.08.500  1 

 
Сменный патрон 2116, хромированный, предназначен для групп безопасности 
322-324. 

Объем  № заказа € кат. 
DN 15 + DN 20 6 бар 2116.20.006  1 
DN 15 + DN 20 7 бар 2116.20.011  1 

 

Перекрытие, с комплекте, предназначено для групп безопасности 322-324 
Обозначение № заказа € кат. 
Соединение 0323.15.906  1 

 

Подключение к аппарату, для группы безопасности 322-324 
Обозначение № заказа € кат. 

Подключение  прибора 0323.15.908  1 
 

Трубный ниппель, для группы безопасности 323 
Обозначение № заказа € кат. 

Трубный ниппель 0323.15.909  1 
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5Мембранный предохранительный клапан 2115 
 
Для подключения водонагревателей с замкнутым контуром согласно DIN 1988 и 
для устройств согласно AD-Merkblatt A2. Корпус из прессованной латуни и 
колпачок из укреплённого стекловолоконными нитями пластика. (DN 15 - DN 32) 
или корпус из бронзы и колпачок из литой латуни (DN 40 и DN 50). 
 
Технические Данные 
Макс. Рабочая температура: 110°C
Давление срабатывания:  4 до 10 бар (По запросу)
Стандартные установки: 6, 8 и 10 бар
Положение при монтаже:  Предпочтительно главная ось вертикально, 
 входным штуцером вниз
Среды: Вода, нейтральные, не склуивающиеся жидкости
Контрольный № детали-Nr.: TÜV-SV-05-545-DN-W-N-p
 
Сменный патрон 2116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мембранный предохранительный клапан 2115 
Объем KE № заказа € № заказа € кат.

   естественного  
цвета 

 никелированный   

  6 бар 2115.15.000 2115.15.006 1
DN 15 50 8 бар 2115.15.001 2115.15.007 1

  10 бар 2115.15.002 2115.15.008 1

  6 бар 2115.20.000 2115.20.006 1
DN 20 50 8 бар 2115.20.001 2115.20.007 1

  10 бар 2115.20.002 2115.20.008 1

  6 бар 2115.25.000 2115.25.009 1
DN 25 10 8 бар 2115.25.001 2115.25.011 1

  10 бар 2115.25.002 2115.25.012 1

  6 бар 2115.32.000  1
DN 32 10 8 бар 2115.32.001  1

  10 бар 2115.32.002  1

  6 бар 2115.40.000  1
DN 40  8 бар 2115.40.001  1

  10 бар 2115.40.002  1

  6 бар 2115.50.000  1
DN 50  8 бар 2115.50.001  1

  10 бар 2115.50.002  1

Для мембранного предохранительного клапана 2115, SYR-блок-группа 
безопасности до 05/99 и для группы безопасности 322-323. Корпус из латуни. 
Колпачок из укреплённого стекловолоконными нитями пластика. 

Объем № заказа € № заказа € кат.
  естественного 

цвета 
 хромированный   

DN 15 + DN 20 6 бар 2116.20.000 2116.20.006 1
 7 бар --- 2116.20.011 1
 8 бар 2116.20.001 2116.20.007 1
 10 бар 2116.20.002 2116.20.008 1
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5Мембранный Предохранительный клапан 2115 
Nirositz 
 
 
Также как мембранный предохранительный клапан 2115, но с износостойким 
седлом из высококачественной стали. 
 
Технические Данные 
смотри технические данные мембранного предохранительного клапана 2115ю 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Размеры предохранительных клапанов согласно DIN 1988 
 

Объем   DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN50 
Объем 

водонагревателя l до 200 201-
1000 

1001-
5000 

от 
5001   

макс.  
производительность 

kW 
 

75 
 

150 
 

250 
    

 бар Максимальный спускной объём m³/h 
 4 2,8 3 9,5 14,3 19,2 27,7 
 4,5 3 3,2 10,1 15,1 20,4 29,3 
 5 3,1 3,4 10,6 16 21,5 30,9 
 5,5 3,3 3,6 11,1 16,1 22,5 32,4 
 6 3,4 3,7 11,6 17,5 41,2 50,9 
 7 3,7 4 12,6 18,9 44,5 54,9 
 8 4 4,3 13,4 20,2 47,6 58,7 
 9 4,2 4,6 14,3 21,4 50,5 62,3 
 10 4,4 4,8 15 22,6 53,2 65,7 

 

Мембранный Предохранительный клапан 2115 Nirositz 
Объем KE № заказа € кат.

 естественного цвета  
 6 бар 2115.15.200  1

DN 15 50 8 бар 2115.15.201  1
 10 бар 2115.15.202  1
  
 6 бар 2115.20.200  1

DN 20 50 8 бар 2115.20.201  1
 10 бар 2115.20.202  1
  
 никелированный  
 6 бар 2115.15.203  1

∅15 8 бар 2115.15.204  1
 10 бар 2115.15.205  1
  
 6 бар 2115.20.203  1

∅20 8 бар 2115.20.204  1
 10 бар 2115.20.205  1
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5Термостатический смеситель 702 
 
Для централизованного и децентрализованного регулирования температуры 
воды в водонагревательных системах и для регулирования ограничения 
температуры обратки в отопительных системах. С защитой от обжигания 
согласно европейским нормам. В подачу холодной и горячей воды встроены 
сетки-грязевики, а также обратные клапана для предотвращения неправильной 
циркуляции. Корпус из специальной не отдающей цинк латуни, хромирован. С 
двусторонним подсоединением. 
 
Технические Данные 
Макс. Рабочее давление давление:  10 бар
Температура горячей  воды на входе:  52 - 95°C
Температура холодной воды на входе:  5 - 25°C
Область установки и регулирования температуры:  35 - 65°C 
 (Заводская установка 43°C)
Среда:  Водопроводная вода
Положение при монтаже:  любое
Пропускная способность:  DN 15: мин. 20l/min.
 DN 20: мин. 25l/min.
 DN 20: 0,63 m3/h при 2 m/s, min 23l/min
 

Объем KE № заказа € кат.
∅15 30 0702.15.002 1
∅20 8 0702.20.003 1

 
Винты 
 

№ заказа Обозначение € кат.
0812.15.900 Резьба ½“, естественного цвета 1
0812.15.901 Резьба ½“, хромированный 1
0812.20.900 Резьба ¾“, естественного цвета 1
0812.20.901 Резьба ¾“, хромированный 1
0812.25.900 Резьба 1“, естественного цвета 1
0812.32.900 Резьба 1¼“, естественного цвета 1
0812.40.900 Резьба 1½“, естественного цвета 1
0812.50.900 Резьба 2“, естественного цвета 1
0813.15.900 Пайка, L 15 мм, естественного цвета 1
0813.15.901 Пайка, L 15 мм, хромированный 1
0813.20.900 Пайка, L 22 мм, естественного цвета 1
0813.20.901 Пайка, L 22 мм, хромированный 1
0813.25.900 Пайка, L 28 мм, естественного цвета 1
0813.32.900 Пайка, L 35 мм, естественного цвета 1
0813.40.900 Пайка, L 42 мм, естественного цвета 1
0813.50.900 Пайка, L 54 мм, естественного цвета 1
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