
Шаровой угловой кран с патрубком

R780



Применение

Шаровые угловые краны с патрубком серии R789 используются во всех водопроводных системах 

с горячей и холодной водой, особенно в тех случаях, когда требуется соединение со стеной.Будучи 

выполнены из качественных материалов, они оснащены разборным переходником, обеспечивающим 

низкую потерю напора при больших объемах жидкости.

Увеличенная толщина корпуса крана позволяет выдерживать значительное номинальное давление, 

которое гарантированно выше обычных эксплуатационных величин, что особенно важно, когда 

требуется более высокий уровень безопасности.

Увеличенная толщина стенки крана делает его устойчивым к внешним механическим воздействиям. 

Шар и стержень смонтированы внутри, чтобы предотвратить утечки и разгерметизацию. Выбор из 

трех имеющихся размеров способен наилучшим образом удовлетворить любое эксплуатационное 

требование. На корпусе каждого крана указаны номинальный диаметр, размер резьбового 

соединения и направление потока жидкости.

Техническиe  данные

Разборный переходник.

Максимальное эксплуатационное давление: 	модели от 1/2” - 3/4”: 4,2 мПа (42 бар)

								       модели от 1”: 3,5 мПа (35 бар)

								       Диапазон температур: -15°С ± 110°С.

Стержень смонтирован внутри корпуса.

Фигурные уплотнительные прокладки с уменьшенным трением.

Защитный знак.

Материалы

Корпус из хромированной латуни.	

Уплотнительные прокладки на шаре из полимерного материала P.T.F.E.

Двойное кольцо на стержне из фтороуглерода и антифрикционное 

кольцо из полимера P.T.F.E.

Рукоятка из алюминия с высокотемпературным окрашиванием.
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Giacomini S.p.A. имеет право в любое время делать изменения в продуктах, содержащихся в данной инструкции по техническим или коммерческим 
причинам без предварительного уведомления. Информация, сообщенная в этой инструкции, не освобождает пользователя от тщательного следования 
существующих технических инструкций. Воспроизведение  текста, а также его части, запрещается, если предварительно не было получено письменное 
разрешение от Giacomini S.p.A.
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GIACOMINI SPA
Via per Alzo, 39

28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) - ITALY
tel +39 0322 923 111 - fax +39 0322 96 256
info@giacomini.com - www.giacomini.com


